Mastro GLBO063C/F astianpesukone

Valmistettu ruostumattomasta teraksesta. Luukussa pintalevyjen valissa on
erikoiseriste, mika vaimentaa aanta tehokkaasti ja eristaa lammon
siirtymisen sisalta koneen ulkopuolelle. Luukku on vastapainotettu ja se on
ruostumattomilla saranoilla kiinnitetty runkoon. Kone voidaan sijoittaa 850
mm korkean pdytatason alle. Astianpesukoneessa on kaksinkertainen
pyoriva pesu- ja huuhtelujarjestelma, jonka yla- ja alapesulavat
ruostumatonta terasta. Pesukammion suodattimet on valmistettu
ruostumattomasta AlSI-304-teraksesta. Pesupumpun teho on 600 W,
poistopumpun teho 30 W ja boilerin lammitysteho on 2,8 kW. Pesualtaan
tilavuus on 20 litraa ja lammitysvastukset 1,8 /2,8 / 3,7 / 5,6 kW. Boilerin
tilavuus on 7 litraa ja veden kulutus on 2,4 /kori. Lampétilojen
termostaattisaato (pesu 60 ° C ja huuhtelu 90 ° C). Turvatermostaatti ja
huuhteluaineannostelija mukana. Varustettu takaiskuventtiililla. Ovessa on
magneettinen turvakytkin. Mukana myos integroitu pesuaineannostelija ja
takaiskuventtiili. Saadettavilla jaloilla saa koneen asennon oikeaksi.
Hyotykorkeus sisalla 360 mm.

Tekniset tiedot

Malli: GLBO063C/F
Kapasiteetti: 40-30-20 koria/h
Korikoko: 500 x 500 mm
Teho. 1,8/2,8/3,7/5,6 kW
Vedenkulutus: 2,4 /s

Mitat: L600 x S600 x K830 mm
Paino: 65 kg

Jannite: 230V, 50 Hz; 400V, 50 Hz

Tuotenumero 28003
Tuotekoodi GLB0063C/F
Saatavuus 7-14 pv

Mitat 60 x 60 x 83 cm

Paino 65 kg

Nayta verkossa




